
Руководство по эксплуатации



1. Внимание
1. Избегайте попадания посторонних предметов и пальцев в зону вращения пропеллера. 
(Будьте осторожны с волосами, которые могут намотаться на пропеллер).
2. Перегрев устройства в результате его непрерывного использования в течение 
продолжительного времени может привести к поломке устройства, возгоранию и др. 
После 3–4 ч непрерывной работы выключите устройство и дайте ему остыть.
3. Держите устройство вне доступа детей. (Дети до 10 лет могут использовать вентилятор 
лишь под надзором взрослых).
4. Не разбирайте устройство, не вносите в него изменений и не пытайтесь 
ремонтировать его самостоятельно.
5. Не используйте устройство вне рабочего температурного диапазона (от –10 до +40° C).
6. Будьте осторожны во влажных помещениях (например, в ванной) и прекратите 
использование устройства в случае попадания в него воды.
7) Не используйте устройство вблизи таких источников тепла, как огонь или 
нагревательные приборы. Это может вызвать взрыв или возгорание.
8) Не вставляйте металлические предметы в разъем соединительного блока.
Перед тем как использовать это устройство в первый раз или после долгого перерыва, 
полностью зарядите его аккумуляторную батарею.
9) Не превышайте допустимый угол наклона. Превышение может повредить устройство.
10) Не храните и не используйте устройство в автомобилях, находящихся на солнце. Это 
может вызвать взрыв или поломку устройства.
11) После использования выключите устройство, прежде чем убрать его на хранение.
12) Храните устройство в сухом месте с низкой влажностью воздуха.
13) Падение устройства или удар по нему могут повредить его внутренние детали, 
в результате чего возможны внезапные неполадки даже в процессе штатного 
использования. Избегайте ударов по корпусу устройства.

Подключая FAN F21 к источнику тока (CLAYMORE / Портативное зарядное 
устройство / переходник USB), используйте короткий соединительный 
кабель.
    Переходник для зарядки: более 5B, 2А FAN F21
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Этот переносной вентилятор подключается к устройствам с функцией внешнего 
источника тока. Перед началом его использования ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации. При обнаружении каких-либо неполадок прекратите использование 
устройства и обратитесь к дилеру либо в авторизованный центр обслуживания по месту 
приобретения устройства.

2. Описание компонентов

Комплектация



Соедините с помощью длинного кабеля порт USB 
вентилятора с выходным портом USB фонаря MULTI FACE.

Для подачи тока нажмите и удерживайте в течение 2 секунд 
кнопку       . (Вентилятор: ВКЛ, индикатор состояния: ВКЛ) 
Повторите для прекращения подачи тока. При включенной 
подаче тока нажмите и удерживайте кнопку включения на 
вентиляторе в течение 2 секунд для его включения или 
выключения.

При включенном устройстве коротко нажимайте 
и отпускайте кнопку включения на вентиляторе или 
кнопку        на фонаре MULTI FACE для изменения скорости 
вращения. Скорость изменяется по схеме: 1–2–3–4–5.

3. Руководство

Подключение к MULTI FACE

Соединительный кабель (длинный)
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1Х2 с

или

Если вы не используете выходной порт (USB-A) фонаря MULTI  FACE, то нажмите кнопку         для его выключения (индикатор состояния: ВЫКЛ) для предотвращения расхода энергии 
в режиме ожидания. 

Данное устройство имеет функцию памяти, возвращающую его при повторном включении к тем настройкам, которые 
были установлены перед выключением.

Включение вентилятора Регулировка скорости вращения

Режим естественного обдува

Если при включенном вентиляторе нажать кнопку        то режимы работы переключаются по схеме: [НОРМАЛЬНЫЙ] — [НОРМАЛЬНЫЙ] — [НОРМАЛЬНЫЙ] — 
[ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОБДУВ]. 
(При работе в режиме естественного обдува индикатор состояния вентилятора мигает в соответствии со скоростью обдува.)



Можно управлять вентилятором с помощью приложения Claymore App, если подключить вентилятор к фонарю MULTI FACE.
    Обратитесь к руководству пользователя приложения для установки и регистрации Claymore App.

В приложении предусмотрено управление ЛЕВЫМ УСТРОЙСТВОМ и ПРАВЫМ 
УСТРОЙСТВОМ, в зависимости от того, с какой стороны MULTI FACE к нему подключено 
устройство. Нажмите внизу экрана ту кнопку, которая соответствует нужной вам стороне.

    Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ подключенного устройства для включения подключенного 
устройства и     выберите тип устройства (      Вентилятор). Можно выбрать     нормальный 
режим или      режим естественного обдува, а с помощью кнопки регулировки скорости 
вращения      выбрать уровень с первого по пятый.

Как пользоваться приложением
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В режиме [естественный обдув] нельзя выключить вентилятор кнопкой на вентиляторе, 
его можно выключить только кнопкой [ВКЛ/ВЫКЛ] на экране приложения.

Управление по Bluetooth (CLAYMORE App) недоступно.

Для подключения FAN F21 к источнику тока (CLAYMORE / Портативное зарядное 
устройство / переходник USB) используйте короткий соединительный кабель.

FAN F21 можно использовать, подключив его к источнику тока (CLAYMORE / Портативное зарядное устройство / переходник USB)

Для включения вентилятора после подачи тока 
нажмите и удерживайте в течение 2 секунд 
кнопку включения вентилятора (Индикатор 
состояния: ВКЛ).

При включенном вентиляторе коротко 
нажимайте и отпускайте кнопку включения на 
вентиляторе для изменения скорости вращения. 
Она изменяется по схеме: 1–2–3–4–5.

Подключение к источнику тока

Включение вентилятора Регулировка скорости вращения
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ПРАВОЕ УСТРОЙСТВО



Удерживая вентилятор, как показано на рисунке, 
поверните внешнюю часть защитной решетки 
против часовой стрелки и отсоедините ее.

Верните защитную решетку обратно 
и поверните ее по часовой стрелке; когда 
она встанет на место, раздастся щелчок.

Присоединив ремешок к проволочной ручке, подвесьте вентилятор вертикально 
с помощью карабина.

4. Установка

Присоединение ремешка

Присоединение ремешка

Используйте гнездо с четвертьдюймовой резьбой снизу вентилятора 
для крепления вентилятора к специальной треноге или к штативу 
для фотоаппарата. Гнездо подойдет также к любым кронштейнам 
и прочим принадлежностям с внешней резьбой ¼ дюйма.

Сняв защитную решетку, ее можно вымыть водой. После мытья 
высушите решетку, прежде чем устанавливать ее обратно 
на вентилятор.

Гнездо для треноги

Снять

Зафиксировать

Специальная тренога в комплект поставки не входит.

Не забудьте выключить вентилятор, прежде чем 
снимать решетку.

Не мойте водой само устройство. Вытирайте его влажной 
тряпкой или сухой тканью.

Лопасти не отсоединяются.



Гарантия

Импортёр

1. Благодарим вас за покупку изделия CLAYMORE производства Prism Co., Ltd.

2. Изделие прошло строгий технический контроль и испытания. 
При обнаружении какой-либо неисправности следует обратиться в место приобретения 
или к уполномоченному импортеру.

3. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Сконструировано компанией Prism в Корее / Сделано в Китае

*Время работы зависит от емкости батареи устройства и внешних устройств 
и от условий окружающей среды.

Изделие
Модель
Продавец
Дата продажи

CLAYMORE Fan F21
CLFN-F21

ООО «Мир Рыболова»     
www.mirrybolova.ru / info@mirrybolova.ru / 8 (495) 673-68-68
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2, стр. 1

Производитель

ПРИЗМ КО., ЛТД     
www.claymorelight.com / www.prismlight.co.kr 
101-1501 Чунуй-Технопарк, Бучеон-ро 198 Роуд, 36, Вонми-гу, 
Бучеон-си, Гуеонгги – ду, Корея

Название изделия   

Модель

Потребляемая мощность

Вход

Размеры  

Масса

CLAYMORE FAN F21

CLFN-F21

7,5 Вт

USB 5 B, 1,5 A

260 x 98,4 x 285,5 мм

536,5 г

5. Технические характеристики

Подключение 
к MULTI FACE L

13 ч – 60 ч

Подключение 
к MULTI FACE X

18 ч – 85 ч

MULTI FACE ВЫКЛ + FAN F21 ВКЛ MULTI FACE ВКЛ + FAN F21 ВКЛ

Подключение 
к MULTI FACE L

5 ч – 34 ч

Подключение 
к MULTI FACE X

6 ч – 43 чВремя работы*




